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Tlaciaren HP Deskjet 3740 series 

Dakujeme vdm, ze ste si kupili tlaciaren HP Deskjet! V skatuli s tlaciamou sa 
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7. Tdto referencnd prirucka 

8. Disk CD so softverom tlaciarne 
* Ku niektorym modelom tlaciarni nie je 

cierna tlacova kazeta pribalend. Nie je 
potrebnd na spustenie tlaciarne. 
** Vzhl'ad napdjacieho zdroja a napdjacieho 
kdbla moze by odlisny. 

Ak v skatuli nieco chyba, spojte sa s dodavatel'om spolocnosti HP alebo centrom 
technickej podpory spolocnosti HP. Dalsie informacie najdete v casti "Technickd 
podpora spolocnosti HP" na strane 12. Dalsie polozky, ktore sa mozu doddva 
s tlaciarhou, su uvedene na instalacnom letaku. 

Co obsahuje tdto prirucka? 

Tato referencnd prirucka obsahuje nasledujuce informacie o vasej tlaciarni: 



Vyhl'adanie informacii 3 

Pripojenie tlaciarne 4 

Prevadzka tlaciarne 5 

Tlacove kazety 5 

Riesenie problemov 6 

Riesenie problemov pri instaldcii v systeme Windows 7 

Tlaciaren po instaldcii netlaci 9 

Zaseknutie papiera 11 

Technickd podpora spolocnosti HP 12 

Technicke vlastnosti produktu 13 

Identifikacne cislo homologizdcie modelu 14 

Vyhldsenie o zhode vnutornd strana zadnej obdlky 

Objedndvacie cisla tlacovych kaziet zadnd obdlka 



nachddzaju naJsdujuce polozky 




1 . Tlaciaren HP Deskjet 3740 Series 

2. Cierna tlacova kazeta* 

3. Trojfarebnd tlacova kazeta 

4. Napdjaci zdroj** 

5. Napdjaci kdbel** 

6. Instalacne letdky (system Windows® 
a system Macintosh) 
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Vyhl'adanie informacii 



Okrem tejto referencnej pnrucky sa s tlaciamou doddva niekol'ko dokumentov. 





System Windows 

Instalacny letak 

Instalacny letak obsahuje 
informacie o instalacii 
softveru a hardveru tlaciame 
a o riesenf problemov pri 
instalacii. 

Elektronicka prirucka pouzivatel'a 

Informacie o vlastnostiach tlaciame, 
tlaci, udrzbe a riesenf problemov 
ndjdete v elektronickej prfrucke 
pouzivatel'a. 

Ak chcete v systeme Windows zobrazi 
elektronicku prfrucku pouzivatel'a, 
kliknite na ikonu Start, ukdzte na 
polozku Programy, ukdzte na 
polozku HP, ukazte na polozku 
HP Deskjet 3740 Series a potom kliknite 
na polozku Prirucka pouzivatel'a. 

Subor Readme 

Subor readme poskytuje informacie 
o zndmych problemoch s kompatibilitou 
softveru v operacnom systeme 
Windows. 

Ak chcete zobrazi subor readme, 
kliknite na ikonu Start, ukdzte na 
polozku Programy, ukdzte na 
polozku HP, ukdzte na polozku 
HP Deskjet 3740 Series a potom kliknite 
na polozku Read Me. 

Riesenie problemov 

Tdto referenced prirucka obsahuje informacie o riesenf problemov pri instalacii 
tlaciame, pouzfvanf papiera a zaseknutf papiera. 

Pozrite si "Riesenie problemov" na strane 6. 



System Macintosh 

Instalacny letak 

Instalacny letak obsahuje 
informacie o instalacii 
softveru a hardveru tlaciame 
a o riesenf problemov pri 
instalacii. 

Elektronicka prirucka pouzivatel'a 

Na zobrazenie elektronickej pnrucky 
pouzivatel'a je potrebny prehl'addvac 
strdnok HTML. Prirucka pouzivatel'a je 
navrhnutd tak, aby sa optimdlne 
zobrazovala pomocou prehl'addvaca 
Microsoft Internet Explorer 5.0 alebo 
novsej verzie. 

Ak chcete zobrazi elektronicku prfrucku 
pouzivatel'a pre system Macintosh, 
kliknite na pracovnej ploche dvakrdt na 
ikonu HP DJ 3740 Help. 

Subor Readme 

Subor readme poskytuje informacie 
o zndmych problemoch s kompatibilitou 
softveru v operacnom systeme 
Macintosh. 

Ak chcete zobrazi subor readme, 
kliknite na pracovnej ploche dvakrdt na 
ikonu HP DJ 3740 Readme. 
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Pripojenie tlaciarne 



Tlaciaren pripojte na pocftac pomocou univerzdlneho kdbla pre seriovu zbernicu 
(USB). 

Pouzite kabel USB 2.0 pre rychly prenos, nie dlhsf ako 3 metre (10 stop). Kabel sa 
pouzfva s podtacovymi systemami Windows 98, Millenium Edition (Me), 2000, a XP 
a pocftacovym systemom Macintosh. 




Pokyny na pripojenie tlaciarne pomocou kdbla USB su uvedene v instalacnom letdku 
doddvanom s tlaciarhou. 



System Linux 

Informdcie o operacnom systeme Linux zfskate na webovej strdnke spolocnosti HP na 
adrese www.hp.com/go/linuxprinting. 
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Prevddzka tlaciarne 



Dalsie informacie o temach v tejto casti sa nachddzaju v elektronickej prfrucke 
pouzfvatel'a. Informacie o pouzfvanf prfrucky pouzfvatel'a ndjdete v casti 
"Vyhl'adanie informdcif" na strane 3. 

Tlacidlo a indikdtor Napdjanie 

Tlacidlo Napdjanie sluzi na zapfnanie a vypfnanie tlaciarne. V priebehu tlace alebo 
v pohotovostnom rezime indikdtor v tlacidle Napdjanie svieti nepretrzite. Pri poruche 
indikdtor Napdjanie krdtko blikd. Po zrusenf tlacovej ulohy v softveri tlaciarne 
indikdtor Napdjanie krdtko blikd. 




1 . Tlacidlo a indikdtor Napdjanie 

Upozornenie! Na zapnutie a vypnutie tlaciarne vzdy pouzfvajte tlacidlo 
Napdjanie. Pouzfvanie odpdjania napdjania, istica alebo ndstenneho vypmaca 
na zapfnanie alebo vypfnanie tlaciarne moze sposobi poruchu tlaciarne. 

Tlacove kazety 

V tlaciami sa daju pouzfva nasledujuce tlacove kazety. 



Tlacova kazeta 


Vyberove cislo 


Cierna 


27 


Trojfarebna 
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Dostupnos tlacovych kaziet sa Ifsi podl'a krajiny alebo oblasti. Tdto tladaren a jej 
ndhradne kazety sa preddvaju vo vybranych krajindch a oblastiach, podl'a udajov 
na obale tlaciarne. Informacie o vymene alebo udrzbe tlacovych kaziet su uvedene 
v elektronickej prfrucke pouzfvatel'a. 



Riesenie problemov 



Informacie v tejto casti sa pouzfvaju v prfpade problemov s nastavenfm tlaciame, ak 
sa neda tlaci po nastavenf tlaciame alebo v prfpade zaseknutia papiera. V tejto 
casti sa tiez dozviete, kde mozete vyhl'ada d'alsie informacie o riesenf problemov. 



Cas 


Temy 


Strana 


Riesenie 
problemov pri 
instalacii v 
systeme 
Windows 


Instalacny program sa nespusti automaticky. 


strana 7 


Zobrazi sa sprava "Nezndme zariadenie". 


strana 7 


Instalacny program sa zastavi pri vyhl'addvan( 
noveho hardveru. 


strana 8 


Tlaciaren po 

instalacii 

netlaa 


(Iba system Windows) Nazov tlaciame sa nezobrazi 
v zozname tlaciarm po kliknuti na polozku Tlaci 
v ponuke Subor. 


strana 1 0 


(Iba system Macintosh) Tlaciaren netlaa alebo poatac 
nereaguje. 


strana 1 0 


Zaseknutie 
papiera 


V tlaciami sa zasekol papier. 


strana 1 1 


Stale 

potrebujete 
pomoc? 


Tato cas obsahuje zoznam d'alsich tern riesenia 
problemov, ktore su uvedene v elektronickej prirucke 
pouzivatel'a. 


strana 1 1 



Riesenie problemov pri instaldcii v systeme Windows 

Informacie v tejto casti sa pouzfvaju v prfpade problemov s instalaciou tlaciarne HP. 



Po vlozem disku CD sa instalacny program nespusti automaticky. 



Mozne prici 



I 




Automaticke spus anie 

je vypnute. 

Pocitac nemoze ndjs 

na disku CD-ROM subor 

autorun.exe. 



1 . Skontrolujte, ci je disk CD so softverom tlaciarne 
vlozeny do podporovanej mechaniky CD-ROM. 

2. Kliknite na tlacidlo Start, potom na polozku Spusti 
a potom na polozku Prehl'adava . 

3. Vo vrchnej casti okna Prehl'adava kliknite na 
rozbal'ovacf zoznam Kde hl'ada . 

4. Kliknite na polozku HPPP a potom na tlacidlo 
Otvori . 

5. Kliknite na polozku Instaldcia a potom na tlacidlo 
Otvori . V dialogovom okne Spusti sa zobrazi 
subor setup.exe. 

6. Kliknite na tlacidlo OK. 

7. Pri instaldcii softveru tlaciarne postupujte podl'a 
pokynov na obrazovke. 

Po pripojenf tlaciarne k poatacu pomocou kabla USB sa zobrazi hlasenie 
"Nezndme zariadenie". 

Poznamka: Toto nie je problem, pokial' pouzfvate operacny system Windows 2000. 
Ak pouzivate operacny system Windows 2000 a zobrazi sa toto hlasenie, mozete d'alej 
pokracova v instaldcii softveru. 



V kabli medzi 
pocitacom a tlaciarnou 
sa vytvoril staticky 
elektricky ndboj. 
Kdbel USB moze by 
poskodeny. 



1 . Odpojte kdbel USB od tlaciarne. 

2. Odpojte sie ovy kdbel od tlaciarne. 

3. Pockajte priblizne 30 sekund. 

4. Sie ovy kdbel znovu pripojte k tlaciarni. 

5. Skontrolujte, ci je kdbel USB spol'ahlivo pripojeny 
k tlaciarni. 

6. Ak sa v dialogovom okne Nasiel sa novy hardver 
stale zobrazuje hlasenie "Nezndme zariadenie" 
(a nepouzivate system Windows 2000), vymehte 
kdbel USB. 
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Problem 



Instalacny program sa zastavi pri vyhl'addvam noveho hardveru. 



Mozne priciny 



Riesenie 



Problem v komunikacii 

sposobuje jedna 

z nasledujucich pricin: 

• Kdbel USB je stary 
alebo poskodeny. 

• Je otvoreny a spusteny 
iny softver, napriklad 
antivirusovy program. 

• K pocitacu je 
pripojene ine 
zariadenie, napriklad 
skener. 



1 . Odpojte a znovu pripojte kabel USB. Ak system 
tlaciareh stale nezistil, vymente kabel USB 

a potom pokracu|te d'alsim krokom. 

2. Kliknite na tlacidlo Zrusi a restartujte pocitac. 

3. Vypnite tlaciaren a potom odpojte kabel USB 
a sie ovy kdbel. 

4. Zruste vsetky ulohy spustene na pozadi, napriklad 
antivirusove programy alebo ine softverove 
programy spustene na pocitaci. 

Poznamka: Antivirusovy program ukoncite podl'a 
pokynov vyrobcu. 

5. Znovu nainstalujte softver tlaciarne. 

a. Do mechaniky CD-ROM vlozte disk CD so 
softverom tlaciarne. Ak sa instalacny program 
nespusti automaticky, pozrite si cas "Instalacny 
program sa nespusti automaticky po violent 
disku CD" na strana 7. 

b. Postupujte podl'a pokynov na obrazovke. Ked' 
instalacny program vyhl'adava novy hardver, 
pripojte kabel USB a sie ovy kabel k tlaciarni 
a skontrolujte, ci je tlaciaren zapnutd. 

c. Instaldciu dokoncite podl'a pokynov na 
obrazovke. 

Poznamka: Po nainstalovani tlaciarne znovu spustite 
antivirusovy program. 
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Tlaciaren po instalacii netlad 

1 Skontrolujte, ci boli splnene nasledujuce podmienky: 

□ Tlaciaren je pripojena do siete. 

□ Kable su pripojene spol'ahlivo. 

□ Tlaciaren je zapnuta. 

□ Tlacove kazety su nainstalovane spravne. 

□ Papier alebo ine media su spravne vlozene do vstupneho zasobnfka. 

□ Kryt tlaciarne je zatvoreny. 

□ Dvierka spodneho prfstupu su zatvorene. 

Po kontrole splnenia tychto podmienok restartujte pocftac. 

2 Ak problem aj nad'alej pretrvdva, pozrite si nasledovne temy: 



Tema 


Kde je mozne vyhl'ada d'alsie 
informdcie 


(Iba system Windows) Nazov tlaciarne sa nezobrazi 
v zozname tlaciarm po kliknuti na polozku Tlaci v 
ponuke Subor. 


Pozrite si stranu 1 0. 


(Iba system Macintosh) Tlaciaren netlaci alebo pocitac 
nereaguje. 


Pozrite si stranu 1 0. 


V tlaciarni sa zasekol papier. 


Pozrite si stranu 1 1 . 


Kvalita tlace je nizka. 




Kontrolka napajania blikd. 




Dokument sa vytlacil nespravne. 


Pozrite si elektronicku pnrucku 
pouzfvatela. Informdcie 
o pouzivam prirucky pouzivatel'a 
ndjdete v casti Vyhl adanie 
informdcii" na strane 3. 


Fotografie sa tlacia nespravne. 


Vyskytol sa problem pri tlaci bez okrajov. 


Dokument sa tlaci pomaly. 




Vyskyfuju sa chybove hldsenia. 





(Iba system Windows) Zda sa, ze softver tlaciarne sa nainstaloval 
sprdvne, ale ndzov tlaciarne sa nezobrazuje v zozname tlaciarm po 
kliknuti na polozku Tlaci v ponuke Subor ani v priecinku Tlaciarne 
v Ovlddacom paneli. 



Mozne priany 



Zlyhala instalacia 
softveru tlaciarne. 



Riesenie 



1 . Ukoncite vsetky antivirusove programy alebo ine 
softverove programy spustene na pocitaci. 

Poznamka: Antivirusovy program ukoncite podl'a 
pokynov vyrobcu. 

2. Odinstalujte softver tlaciarne: 

a. Do jednotky CD-ROM pocitaca vlozte disk CD 
so softverom tlaciarne a postupujte podl'a 
pokynov na obrazovke. 

b. Ked' sa zobrazf vyzva, kliknite na polozku 
Odstrdni vsetko. 

3. Postupujte podl'a pokynov v casti "Instalacny 
program sa zastavt pri vyhl'adavanf noveho 
hardveru" strana 8, od kroku 3. 

Poznamka: Po nainstalovani tlaciarne znovu spustite 
antivirusovy program. 



(Iba system Macintosh) Tlaciaren netlaa alebo poatac nereaguje. 



Riesenie 



Tlacovu ulohu zruste nasledujucim postupom: 
System Mac OS 9.x 

1 . Restartujte poatac. 

2. Na pracovnej ploche dvakrat kliknite na ikonu tlaciarne, cim sa otvori okno Print 
Status. 

3. Vo fronte tlaciarne vyberte tlacovu ulohu a dvakrat kliknite na tlacidlo kosa. 
System Mac OS X 

1 . Otvorte polozku Print Center/Printer Setup Utility alebo Printer List. 

2. Dvakrat kliknite na tlaciaren. 

3. Vo fronte tlaciarne zruste tlacovu ulohu. 

Poznamka: Dalsie informacie najdete v elektronickej pnrucke pouzivatel'a. Ak chcete 
zobrazi elektronicku prirucku pouzivatel'a, na pracovnej ploche dvakrat kliknite na 
ikonu HP DJ 3740 Help. 
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Zaseknutie papiera 

Zaseknuty papier nevyberajte z prednej strany tlaciarne. 

Pri odstranovanf zaseknuteho papiera postupujte podl'a nasledujucich krokov: 

1. Vyberte papier zo zasobnfka papiera. 

Poznamka: Pri tlaci stftkov skontrolujte, ci sa stftok pri prechode cez tlaciaren neodlepil od 
harka so stftkami. 

2. Vyberte dvierka spodneho prfstupu. Zatlacte packu doprava a vyberte dvierka. 



3. Cez zadnu stranu tlaciarne vyberte vsetok papier nachadzajuci sa v jej vnutri. 

4. Vra te dvierka spodneho prfstupu do povodnej polohy. 

5. Papier znovu vlozte do zasobnfka papiera. 

6. Znovu vytlacte dokument. 

Stale potrebujete pomoc? 

Riesenia nasledujucich problemov vyhl'adajte v elektronickej prfrucke pouzfvatel'a: 

• Nfzka kvalita tlace 

• Kontrolka napajania blika 

• Nespravna tlac dokumentu 

• Nespravna tlac fotografif 

• Problemy s tlacou bez okrajov 

• Pomala tlac dokumentu 

• Chybove hlasenia 

Zobrazenie elektronickej prirucky pouzivatel'a 

• System Windows: Kliknite na ikonu Start, ukazte na polozku Programy, ukazte na 
polozku HP, ukazte na polozku HP Deskjet 3740 Series a potom kliknite na polozku 
Prfrucka pouzivatel'a. 

• System Macintosh: Na pracovnej ploche dvakrdt kliknite na ikonu HP Deskjet 3740 
Series User's Guide. 
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Technickd podpora spolocnosti HP 



Postup pri poskytovam 
podpory 

Pri rieseni problemov s tladarnou postupujte 
podl'a tychto krokov: 

1. Informacie o probleme vyhl'adajte 

v elektronickej pnrucke pouzivatel'a na 
podtaci (pozrite si strana 3). 

2. Navstivte sluzbu online spolocnosti HP 

a webovu stranku technickej podpory na 
adresewww.hp.com/support. Sluzba 
online a technicka podpora spolocnosti 
HP je vzdy dostupna pre vsetkych 
zakazmkov spolocnosti HP pocas celej 
doby zivotnosti ich produktov spolocnosti 
HP. Je to najrychlejsi zdroj aktualnych 
informacii o produktoch a odbornej 
pomoci a poskytuje nasledujuce sluzby: 

• Rychly pristup ku kvalifikovanym 
specialistom technickej podpory online 

• Aktualizacie softveru a ovladacov pre 
vase produkty 

• Hodnotne informacie o produktoch 
a rieseni beznych problemov 

• Po registracii produktu su k dispozicii 
aktivne aktualizacie produktov, 
upozornenia o podpore a novinky 
spolocnosti HP. 

3. Iba pre Europu: Spojte sa s miestnym 
predajcom. 

V pripade hardverovej poruchy tlaciarne 
vas poziadaju, aby ste |u priniesli spa 
k miestnemu predajcovi. (Servis sa pocas 
trvania obmedzenej zdruky na tladareh 
poskytuje zdarma. Po skonceni zarucnej 
doby sa budu uctova servisne poplatky.) 

4. Zatelefonujte na linku technickej podpory 
spolocnosti HP. Prislusne telefonne cisla 
najdete na vnutornej strane obalky tejto 
prirucky. 

Moznosti podpory a jej dostupnos su rozne 
v zdvislosti od vyrobku, krajiny/oblasti 
a jazyka. 



Telefonickd technickd 
podpora spolocnosti HP 

Doba poskytovania bezplatnej 
telefonickej technickej podpory 

Pre Severnu Ameriku, tichomorsku oblas 
Azie a Latinsku Ameriku (vratane Mexika) je 
bezplatna telefonicka podpora k dispozicii 
po dobu jedneho roka. Ak chcete zisti dlzku 
bezplatnej telefonickej podpory vo vychodnej 
Europe, na Strednom vychode a v Afrike, 
pozrite si stranku www.hp.com/support. 
Uctuju sa standardne telekomnikacne 
poplatky. 
Telefonovanie 

Na linku technickej podpory spolocnosti HP 
telefonujte tak, aby ste boli na dosah 
pocitaca a tlaciarne. Bud'te pripraveni 
poskytnu nasledujuce informacie: 

□ Oslo modelu tlaciarne (umiestnene na 
stitku na prednej strane tlaciarne) 

□ Vyrobne cislo tlaciarne (umiestnene na 
spodnej casti tlaciarne) 

□ Operacny system pocitaca 

□ Verziu ovladaca tlaciarne 

□ Spravy zobrazujuce sa v danej situacii 

□ Odpovede na nasledujuce otazky: 

• Nastala uz takato situacia v minulosti? 
Dokazete ju vyvola znova? 

• Pridali ste nejaky novy hardver alebo 
softver do pocitaca v case, ked' sa 
zacala vyskytova tato situacia? 

Po uplynutf doby bezplatnej 
telefonickej technickej podpory 

Po uplynutf doby bezplatnej telefonickej 
podpory vam spolocnos HP moze poskytnu 
pomoc za dodatocny poplatok. Informacie o 
moznostiach technickej podpory ziskate od 
obchodneho zastupcu spolocnosti HP alebo 
na telefonnom cisle, na ktorom sa poskytuje 
technicka podpora pre vasu krajinu alebo 
oblas . 



12 



Technicke vlastnosti produktu 



Rychlos tlace v rezime tlace FastDraft* 

Cierny text: az 14 strdn za minutu 

Zmiesany text s farebnou grafikou: az 1 0 strdn 
za minutu 

* Uvedene udaje su priblizne. Presnd rychlos 
zdvisf od konfigurdcie systemu, softveroveho 
programu a zlozitosti dokumentu. Na 
dosiahnutie maximdlneho vykonu tlaciarne pri 
tlaci cierneho textu spolocnos HP odporuca 
pouifva ciemu tlacovu kazetu (vyberove cislo 
27). Pouzitie inych podporovanych tlacovych 
kaziet moze spomali tlac. 

Prikon 

Maximdlny prikon vo vypnutom stave menej 
ako 4 watty 

Maximdlne priemerne 5,25 wattu, ak sa netlaci 
Maximdlny prikon pri tlaci v priemere 25 wattov 

Kompatibilita softveru 

Kompatibilny so systemom MS Windows 
(98, Me, 2000 a XP) 

Macintosh OS 9.1 az 9.2.2 a vyssi a OS X 
10.1.5 a vyssi 

Fyzikdlne vlastnosti 

Rozmery tlaciarne (s vysunutym zdsobmkom) 

142 mm vyska x 422 mm sirka x 346 mm 
hibka (5,6 palca vyska x 16,6 palca sirka 
x 1 3,63 palca hlbka) 

Hmotnos tlaciarne (bez tlacovej kazety) 

2,04 kg (2,04 libier) 

Prevadzkove prostredie 

Odporucane prevadzkove podmienky 

Teplota: 15° az 30°C (59° az 86°F) 
Vlhkos : relatfvna vlhkos 20 az 80%, bez 
kondenzdcie 

Hranicne prevadzkove podmienky 

Teplota: 10° az 35°C (50° az 95°F) 
Vlhkos : relatfvna vlhkos 15 az 80%, bez 
kondenzdcie 



Podmienky pre skladovanie 

Teplota: -40° az 60°C (-40° az 140°F) 
Vlhkos : relativna vlhkos 5 az 90%, bez 
kondenzdcie 

Poziadavky na napdjanie 



Napajaci 
modul 


Vstupne napdtie 


Vstupnd 
frekvencia 


0950-4392 


120 az 127voltov, 
striedavy prud 
(Vac) (± 10%) 


60 Hz 
(± 3 Hz) 


0950-4397 


100 az 240 Vac 
(± 10%) 


50/60 Hz 
(± 3 Hz) 


0950-4399 


200 az 240 Vac 
(± 10%) 


50/60 Hz 
(± 3 Hz) 



Systemove poziadavky 



Operacny 


Procesor 


Pamd 


Mies to 


system 




RAM 


na 

pevnom 
disku 


Windows 98, 
Me, 2000 


Pentium II 

alebo 

ekvivalent 


64 MB 


100 MB 


Windows XP 


Pentium II 

alebo 

ekvivalent 


128 MB 


100 MB 


Macintosh 
OS 9.1 az 
9.2.2avyssta 
OSX 10.1.5 


procesor 
G3 alebo 
vykonne|si 


128 MB 


75 MB 


a vyssi 









Zarovnanie 
Odchylka 

Obycajny papier: ± 0,006 mm/mm 
(0,006 palca/palec) 

Priesvitnd folia HP a obdlky: ± 0,01 2 mm/ mm 
(0,012 palca/palec) 

Kapacita vstupneho zdsobnika 

Pocet hdrkov obycajneho papiera: do 80 
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Kapacita vystupneho zasobnika 

Pocet harkov obycajneho papiera: do 50 

Vel'kos medii 

Pozndmka: Uplny zoznam podporovanych 
vel'kosti medii najdete v softveri tlaciarne. 

Papier 

Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 palcov) 
Legal: 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov) 
Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 palca) 
A4: 210 x 297 mm 
A5: 148 x 210 mm 
B5 JIS: 182 x 257 mm 

Obalky 

Oslo 10: 1 05 x 24 1 mm (4, 1 2 x 9,5 palca) 
Pozvanka A2: 1 1 1 x 146 mm (4,38 x 
5,75 palca) 

DL: 1 1 0 x 220 mm (4,33 x 8,66 palca) 
C6: 1 1 4 x 1 62 mm (4,49 x 6,38 palca) 

Indexove karty a pohl'adnice 

76 x 1 27 mm (3x5 palcov) 
1 02 x 1 52 mm (4x6 palcov) 
1 27 x 203 mm (5x8 palcov) 
Karty A6: 105 x 148,5 mm 



Strtky 

Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 palcov) 
A4: 210 x 297 mm 

Priesvitne folie 

Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 palcov) 
A4: 210 x 297 mm 

Fotopapier 

1 02 x 152 mm (4x6 palcov) 

1 02 x 152 mm (4x6 palcov) s odtfhacim 

uskom 

100 x 150 mm 

1 00 x 150 mm s odtfhacim uskom 

Vlastnd vel'kos medii 

Sirka: 77 az 216 mm (3 az 8,5 palca) 
DLzka: 1 27 az 356 mm (5 az 14 palcov) 

Hmotnos medii (iba tlaciaren) 

Papier vel'kosti Letter: 60 az 90 g/ m 2 
(16 az 24 libier) 

Papier vel'kosti Legal: 60 az 90 g/m 2 
(16 az 24 libier) 

Obalky: 60 az 90 g/m 2 (1 6 az 24 libier) 

Karty: az do 200 g/m 2 (maximalny index 
110 libier) 

Fotopapier: az do 280 g/m 2 (75 libier) 



Identifikacne aslo homologizdcie modelu 

Pre potreby identifikdcie v zmysle suvisiacich predpisov je produkt oznaceny cfslom homologizacie 
modelu. Identifikacne cislo homologizacie modelu pre Vas produkt je VCVRA-0202. Oslo 
homologizacie by sa nemalo zamiena s obchodnym nazvom (HP Deskjet 3745, HP Deskjet 3740 
atd'.) alebo s cislom vyrobku (C9025A, C9026A atd'.) 
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